METZ
EWIO Updater ' CONNECT

C I LDg|Ine J We realize ideas

Seite 1

EWIO Updater

far

EWIO / EWIO-M

http://www.metz-connect.com/ Version 1.1 (08.11.2017)

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland | www.metz-connect.com

Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433
Montageanleitung sieche www.metz-connect.com A BTR
CONNECT NETCOM



METZ

EWIO Updater CONNECT
C I Log“ne ) We realize ideas
Seite 2

INHALT
EWIO Updater FUr EWIO / EWIO-IM ... eeeeeeeee e s s e e e e e r e s s s s e e s rrnane s s e s e e e rrnnnnn s s s e s e e e ennnnnnnnn 1
B S =1 10T =Y U T PP 3
7 1= =T 0 VT ' PP 4
2.1 Verbindung zum EWIO/EWIO-M PrUfEN .......coi ittt 4
2.2 e Ta Yo Tl Yo =T o LT PERPP PP 5
2.3 o T T TR T 13 €= | T o PRSP 6
2.4 Gerat neu Starten (FEDO0OT) ..oiiii i e e e e e e e s e rareraaaeeaaaan 7
http://www.metz-connect.com/ Version 1.1 (08.11.2017)

METZ CONNECT GmbH | Im Tal 2 | 78176 Blumberg | Deutschland | www.metz-connect.com
Tel. +49 7702 533-0 | Fax +49 7702 533-433

Montageanleitung sieche www.metz-connect.com A BTR
CONNECT NETCOM



METZ
EWIO Updater CONNECT

C I Log|lﬂe ) We realize ideas

Seite 3

1 Einleitung

Das Programm "EWIO Updater" dient dazu, Firmware-Updates fur die Gerate EWIO oder EWIO-M
durchzufihren.

Normalerweise erfolgen Updates Uber des WeblInterface der Gerate.
Werden Update-Dateien durch die Browser nicht korrekt erkannt oder gibt es sonstige Probleme mit
dem Weblnterface, kann der "EWIO Updater" genutzt werden.

"EWIO Updater" ist ein Windows-Programm.

Es wurde mit den Versionen WinXP, Win7 und Win10 getestet.

Das Programmpaket wird entzippt und in einen beliebigen Ordner kopiert.

Das Programm nimmt keine Anderungen an der Registry vor und kann durch Léschen des Ordners
auch wieder ruckstandsfrei vom System entfernt werden.
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2 Bedienung

Die Bedienung erfolgt in 4 Schritten:

Verbindung zum EWIO/EWIO-M prifen
Package laden

Package installieren

Gerat neu starten (reboot)

PwWwN =

Diese Schritte werden nacheinander von oben nach unten ausgefiihrt.

Nach Beenden des 4. Schritts (Reboot) ist das Update abgeschlossen.

Jetzt kann das Programm geschlossen werden und ein Verbindungsaufbau mittels Weblnterface
erfolgen.

2.1 Verbindung zum EWIO/EWIO-M priifen

Die Kommunikation mit dem EWIO/EWIO-M erfolgt Gber das Netzwerk auf Port 80.

Der Name oder die IP-Adresse des EWIO/EWIO-M ist dazu in das oberste Feld einzugeben.
Ausserdem werden die Angaben zum Nutzer und das Passwort verlangt.

Nutzer ist in jedem Fall "Administrator", das Passwort bei der Auslieferung "admin".

1. Yerbindung zum EWI0/EWI0-M prifen

IP-Adresse oder Mame 10.22.0.53 CHECE
Mutzer &dministrator St
FPaszwort R 0k

Bild: Eintrage zur Verbindungsprifung

Folgende Punkte werden gepruft:
- Netzwerkverbindung zum EWIO/EWIO-M
- Login
- Geratetyp und -Version

Wourde alles korrekt eingegeben und besteht die Verbindung, wird als Status "OK" ausgegeben,
ansonsten "ERROR".
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2.2 Package laden

Ein Package ist eine Zusammenstellung von Dateien, welche das Verhalten des EWIO/EWIO-M
bestimmen. Diese Dateien sind zu einer Datei gepackt und Uberschreiben wahrend des
Installationsvorganges die bestehenden Programmdateien.

Da es verschiedene EWIO/EWIO-M — Versionen gibt, gibt es auch verschiedene Packages.
Diese mussen fur eine korrekte Funktion zu dem jeweiligen EWIO/EWIO-M passen.

Wahrend der Verbindungspruifung (Schritt 1) wird automatisch der Geratetyp identifiziert.

Dieser wird jetzt mit dem Typ des geladenen Package verglichen.

Bei Ubereinstimmung wird das Laden des Package auf den EWIO/EWIO-M gestartet, andernfalls

wird eine Fehlermeldung ausgegeben.

2. Package laden

Gerat B0, Version v2.09ES

Datei package_ewiom_ve. 09E 5 tar bzZ Dratei ...

Laden ...

Statusz:

]9

Bild: Laden des Package

Das Laden kann einige Minuten dauern.

Ist es erfolgreich abgeschlossen (Status "OK"), wird mit dem nachsten Schritt fortgefahren.
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2.3 Package installieren

Nachdem das Package auf den EWIO/EWIO-M geladen wurde, muss es noch installiert werden.
Das bedeutet, dass das Package entpackt wird und die enthaltenen Dateien im System verteilt
werden.

Der Vorgang wird durch Driicken von "Installation starten" angestoBen.

Im Statusfeld wird der Fortschritt dargestellt.

3. Package installieren

Inztallation starten Status:

583 components installed

Bild: Installation abgeschlossen

Die Installation kann einige Minuten dauern.
Sie ist abgeschlossen, wenn die Angabe Uber die Anzahl der installierten Komponenten im
Statusfeld erscheint.
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2.4 Gerat neu starten (reboot)

Nach Abschluss der Installation muss der EWIO/EWIO-M noch rebootet werden.
Danach ist die neue Firmware wirksam.
Mit dem Weblnterface kann man sich jetzt wieder auf das Gerat aufwahlen.

Es kann notwendig sein, vorsorglich den Browser-Cache zu |6schen, damit keine "alten" Daten statt
vom Gerat aus dem Cache genommen werden.

4 Gerat new starten [reboat]

REEOOT Status:

Reboot beendet

Bild: Reboot abgeschlossen
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